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1 Aufgabenstellung
Die MKW — Material- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG betreibt seit Anfang 2021 den

Wertstoffhof Georgsheil im Gewerbegebiet Georgsheil in der Gemeinde Studbrookmerland.
Der laufende Betrieb hat gezeigt, dass der zu beurteilende Standort, bedingt durch seine
zentrale Lage im westlichen Entsorgungsgebiet der MKW, auch als Standort fur Container-
transporte genutzt werden kann, um die Containerlogistik im Entsorgungsgebiet zu optimie-
ren und die erforderlichen Transportwege unter dem Gesichtspunkt der CO.-Reduzierung

minimieren zu kdnnen.

Daher ist auf der Grundlage des genehmigten vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Nr.8.06.3 Wertstoffhof Georgsheil die Errichtung und den Betrieb einer ca. 1.500 m? groBen
Containerabstellflache auf einer Flache im nérdlichen Bereich des Betriebsgeldndes des Wert-

stoffhofs Georgsheil geplant geman B-Plan /1/.

Auf der Containerabstellflache sollen befullte Container aus dem Wertstoffhof und der Umla-
dehalle fUr den Abtransport bereitgestellt werden. Des Weiteren sollen auch befulite Sam-
melcontainer aus der kommunalen Sammlung im Laufe des Sammlungstages abgestellt und

ZU gréBeren Transporteinheiten zusammengestellt werden.

Da auf der Containerabstellflachen auch Container, die mit wassergefahrdenden Abfallen und
Wertstoffen befullt sind, abgestellt werden sollen, sind die Anforderungen der AwSV und
ggfs. auch die damit in Verbindung stehenden technischen Regeln zu beachten. Vorliegend
werden in dieser gutachterlichen Stellungnahme diese Anforderungen beschrieben und hin-

sichtlich der geplanten Bauausfuhrung bewertet.

Am 20. Januar 2023 wurde hierfUr der Auftrag erteilt.
2 Unterlagen

2.1 Vorgelegte Unterlagen

/1/ Antrag auf Genehmigung nach § 16 BImSchG in Verbindung mit § 64 NBauO zur
Errichtung und zum Betrieb einer Containerabstellflache auf dem Wertstoffhof am
Standort Georgsheil, pbo Ingenieurgesellschaft mbH, Stand: 26.10.2022.

2.2 Verwendete Unterlagen
/A/ Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
vom 18. April 2017 (BGB Jahrgang 2017 Teil 1 Nr. 22) mit Begrtiindung (Teil A und B).

/B/ WHG - Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes.
i.d.F.vom 04.12.2018, S. 2254, Gl.- Nr. 753-1.
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3 Feststellungen

3.1 Allgemeines

Die neue Containerabstellfidche (Betriebseinheit BE 5 /1/) soll mit einer Lagerkapazitat von
240 t und einer GréRe von ca. 1.500 m? auf einer Flache im ndrdlichen Bereich des Betriebs-
gelandes des Wertstoffhofes errichtet werden.

Vorgesehen ist die Errichtung von zwei gegenuberliegenden Stellbereichen fur insgesamt 24
Abroll- und Absetzcontainer, die Uber den Zufahrtsbereich der Umladehalle angefahren wer-
den. Die Abgrenzung der Containerabstellflachen zum AuBenbereich und zum Bereich des
Wertstoffhofs erfolgt dreiseitig durch bestehende Erdwalle.

Im Wertstoffhof werden feste wassergefahrdende und nicht wassergefahrdende Stoffe (d.h.
Abfélle und Wertstoffe) angenommen und in Abroll- und Absetzcontainern (zwischen) gela-
gert. Auf der neuen Containerabsteliflache sollen diese Container flr den Abtransport bereit
gestellt werden. Ein Umladen oder Abflllen ist nicht vorgesehen. Leercontainer als Tausch-
container fur den Wertstoffhof sollen hier auch bereit gestellt werden.

Des Weiteren sollen Sammelcontainer von Bioabfall- bzw. von Hausmullsammeltouren aus
dem westlichen Kreisgebiet auf der neuen Containerabstellfldche abgestellt und flr den Wei-
tertransport zur Verwertungsanlage mittels Gliederzug (LKW mit Hanger) bereitgestellt wer-
den. Diese Container verlassen den Standort am selben Tag bzw. spatestens am nachsten
Werktag wieder und stehen mit dem Betrieb des Wertstoffhofs in keiner Verbindung. Die Fla-

che soll auch zur zentralen Bereitstellung von Leercontainern dienen.

Jede Flache ist ca. 57,7 m lang und 7,9 m tief. Zwischen den Stellflachen wird eine ca. 10,2 m
breite Rangier- und Logistikflache ausgebildet. Die Containerstellflache soll in Asphaltbau-

weise errichtet werden /1/.

Die Rangier- und Logistikflache wird in diesem Gutachten nicht weiter betrachtet. Hier han-
delt es sich um einen Transport, d. h. weder um ortsfeste noch ortsfest genutzte Anlagen im
Sinne der AwSV /A/. An die Rangier- und Logistikflache werden daher Uber die betrieblichen
Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.

Die Entwasserung soll im Trennsystem erfolgen. Die Wasserfassung und Trennung des Nie-

derschlagswassers der Flachen soll durch geeignete Profilierung realisiert werden.
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Das Niederschlagswasser der Containerabstellflachen soll als Schmutzwasser abgefuhrt wer-
den. Das Niederschlagswasser der Rangier- und Logistikflachen soll in Rinnen gefasst und
Uber StraBeneinldufe mit Schlammeimern dem Niederschlagswasserkanal zugefuhrt werden
/1/.

Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser nach §§ 8
und 10 WHG /B/ in ein Oberflachengewasser fur die Entwasserung der neuen Containerab-
stellflache und der Entwasserungsantrag fur die Einleitung von Schmutzwasser aus dem Be-

reich der Containerabstellflaichen werden bei der zustandigen Wasserbehdrde beantragt /1/.

Es ist geplant, die Containerabstellfidche (BE 5) an das bestehende Loschwasserrickhaltesys-
tem des Wertstoffhofes anzuschlieBen /1/:

Zur Ruckhaltung des Abflusses des Niederschlagswasserkanals ist eine unterirdische Ruckhal-
tung vorhanden, welche auch als Loschwasserrickhaltung dient. Das Becken ist aus soge-
nannten Speicherelementen aus PP- oder PE-Kunststoff hergestellt und als technische Ab-
dichtungsmaBnahme mit Kunststoffdichtungsbahnen aus PE ummantelt. Die Speicherele-
mente liegen im Bereich der Asphaltfldche der Bereitstellungsfldche der leeren Container und
sind mit Schwerlast Uberfahrbar (SLW 60).

3.2  Einstufung in Wassergefahrdungsklassen

Auf dem Wertstoffhof werden feste wassergefahrdende und nicht wassergefahrdende Ab-
falle und Wertstoffe angeliefert und in Abroll- und Absatzcontainern (zwischen) gelagert. Auf
der neuen Containerabstellflache sollen diese Container zwischengelagert und fur den Wei-
tertransport bereit gestellt werden. Eine Liste der dieser Abfalle und Wertstoffe ist der Anlage

Zu entnehmen.

Aus der kommunalen Sammlung werden Container mit Bioabfallen und Hausmull abgestellt

und fur den Weitertransport bereit gestellt.

Beide Abfallarten sind auch in der Liste der Abfalle und Wertstoffe aufgelistet, die auf dem
Wertstoffhof angeliefert werden. Hausmull und Bioabfalle sind als ,allgemein wassergefahr-

dend”, d.h. ,awg” eingestuft.
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4. Anforderungen gem. AwSV und Beurteilung

Die Containerabstellflache ist eine Lageranlage im Sinne der AwSV (§ 2, Abs. 20 /A/), wobei
hier feste, wassergefahrdende und nicht wassergefahrdende Stoffe zum Weitertransport

zwischen gelagert werden.

Die Container sollen befullt und gedeckelt oder abgeplant auf den Fldchen abgestellt werden.
Es sollen keine Stoffe hinein oder herausgenommen werden. Ein Offnen der Container ist
nicht vorgesehen. Damit kann der Zutritt von Niederschlagswasser oder anderem \Wasser aus-
geschlossen werden. Des weiteren verhindern die geschlossenen Container, dass Stoffe
durch Verwehen verteilt werden.

Die besonderen Anforderungen an Lageranlagen fur feste wassergefahrdende Stoffe fur
diese Randbedingungen stellen sich wie folgt dar (/A7 AwSV, § 26, Abs. 1):

(1) Anlagen zum Lagern, Abftillen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden fester wassergerahr-
aender Stoffe beddrfen keiner Rickhaltung, wenn

7. sich diese Stoffe
al) in dicht verschlossenen Behdltern oder Verpackungen befinden, die gegen Be-
schadigung und vor Witterungseinfitissen geschiitzt und gegen die Stoffe bestandig
sina, oder
b) in geschiossenen oder vor Witterungseinfitissen geschiitzten Raumen befinaen,
dle eine Verwehung verhindern, und

2 die Bodenfiache den betriebstechnischen Anforderungen gentigt.

u.

Die Stoffe befinden sich, wie zuvor ausgefuhrt, in geschlossenen Containern, wie Abroll- oder
Absetzcontainern, oder auch Sammelcontainer fur Biomull und Hausmull. Die Container ha-
ben sich fur die Verwendung als geeignet erwiesen. Daher kann die Bestandigkeit gegentber
den eingelagerten Abfallen und Wertstoffen als gegeben angenommen werden. Die Abfalle
und Wertstoffe sind in diesen Containern vor Witterungseinfliissen geschitzt. Die Abroll- und
Absetzcontainer sind stabil ausgefuhrt. Die geplante Rangierfldche gewdhrleistet ein ausrei-
chendes Platzangebot fUr den Verladevorgang.

ZU 2.

Es ist geplant die Containerabstellflache in Asphaltbauweise /1/ auszufUhren. Die Flache ist
somit ausreichend stabil geplant, so dass fur die Container ein ausreichend sicherer Stand er-
moglich ist.

Beide Anforderungen werden mit der vorgesehenen Ausfihrung erreicht. Die Planung ent-
spricht den Anforderungen der AwSV.
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5. Betreiberpflichten

5.1 Anlagenabgrenzung, Fachbetriebspflicht, Prufpflicht

Die Containerstellflache soll als Lagerflache fur fertig beladene Container des Wertstoffhofes
zum Abtransport und fur Sammelcontainer aus der kommunalen Sammlung zur Zusammen-
stellung zu gréBeren Transporteinheiten genutzt werden.

Da die Flache insgesamt fur beide Nutzungen vorgesehen ist, ist es sinnvoll die Anlage als ei-
genstandige Lageranlage anzusehen (§ 14 AwSV /A/).

GemaB dem Antrag gem. § 16 BImSchG /1/ sollen zukUnftig bis zu 240 t Abfalle und Wert-
stoffe in Containern auf der Containerabstellfldche gelagert werden. Da auf der Flache feste
allgemein wassergefahrdende Stoffe, nicht wassergefahrdende Stoffe und feste wasserge-
fahrdende Stoffe, die in eine Wassergefahrdungsklasse eingestuft wurden, in Containern ab-
gestellt werden, erfolgt keine Einstufung in eine Gefdhrdungsstufe (/A/, § 39 AwSV), zumal
sich die Prufpflicht fur wassergefahrdende feste Stoffe erst ab einer Menge von 1.000 t
ergibt:

Eine Prufpflicht gem. § 46 Abs. 2 AwSV /A/ durch AwSV-Sachverstandige (§ 53 AwSV /A/)
ergibt sich gem. Anlage 5, Zeile 4 AwSV /A/, fur Anlagen mit festen wassergefahrdenden
Stoffen vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Anderung (Spalte 2) und wieder-
kehrend (Spalte 3) ab 1.000 t.

Eine Fachbetriebspflicht fur die Errichtung, die Innenreinigung und die Instandsetzung ein-
zelnen Anlagen oder Anlagenteile besteht fur diese oberirdische Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen nicht (§ 45 AwSV/A/).

5.2 Betriebsanweisung, Eigenkontrollen, Unterweisungen

Bei Ladevorgangen austretende Abféalle und Wertstoffe sind unverzuglich aufzunehmen und

ZU beseitigen. Ggfs. dabei auftretende Verschmutzungen sind ebenfalls zu entfernen.

DafUr ist ausreichend Bindemittel vorzuhalten, sowie ein geeignetes Gefai fur verbrauchtes

Bindemittel bereitzustellen.

FUr die gesamte Anlage ist eine Betriebsanweisung gem. § 44 AwSV /A/ zu erstellen, die fur
die Mitarbeiter zuganglich ist. Zudem mussen die zustandigen Mitarbeiter mindestens einmal

jahrlich unterwiesen werden. Die Unterweisung ist zu dokumentieren.
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6. Schlussbemerkung

In diesem Gutachten wurden die Anforderungen gem. AwSV /A/ an die neu zu errichtende
Containerabstelliflache beschrieben. Einzelheiten kbnnen insbesondere dem Kapitel 3 und 4
entnommen werden. Die vorgelegte Planung entspricht den Anforderungen der AwSY an

Anlagen zum Umgang mit festen, wassergefahrdenden Stoffen.

Kassel, 8. Februar 2023

Dipl.- Ing. Petra@a ri”

[EC e, V

Dipl.-Ing.
Petra Wilzmann
02SV01

=132
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Anlage: Abfalle und Wertstoffe mit Lagerbehalter und WGK

Abfallart/Lagerort ASN Aggregat- | WGK Lagerbehalter Bemerkung
zustand
Hausmull 2003 01 | fest awg 2 gedeckelte Contai-
ner, Uberdachung
Anlieferrampe
Gewerbeabfalle 200301 | fest awg Gedeckelte Container
Bioabfalle 200301 | fest awg 2-1,1, MGB Getrennt gesam-
melt
Bauschutt 17 01 07 | fest awg Lose Schittung in La-
gerbox unter Uber-
dachung
Bitumen mit EPS (Po- | 17 03 02 | fest nwg Gedeckelter Contai-
lystyrol) ner
Baustellenabfélle 17 08 02 | fest awg Gedeckelter Contai-
(Gips) ner
Bitumen 17 03 02 | fest awg Gedeckelter Contai-
ner
Baustellenabfall (Bau- 17 0904 | fest awg 4,0
und Abbruchabfalle)
Sperrmull 2003 07 | fest nwg 2 Container Matrazen nur aus
(inkl. Matrazen) Privathaushalten
GrUnabfalle/Strauch- 2002 01 | fest nwg Container Nur kurzfristige La-
schnitt gerung
PPK (Papier, Pappe, 200101 | fest nwg Container und lose
Kartonage) Schuttung in Umlade-
halle
LVP (Gelber Sack) 150106 | fest awg Container und lose
Schuttung in Umlade-
halle
Altholz A1 bis A3 2001 38 | fest nwg Container
Eisen- Schrott (Me- 200140 | fest nwg Container
talle)
Nichteisen- Schrott 200140 | fest nwg Container
(Metalle)
Altglas 2001 02 | fest nwg 3 Depotcontainer
Altkleider 200110 | fest nwg 2 Depotcontainer
Altreifen 160103 | fest awg Gedeckelter Contai-
ner
PE-Kunststoff 17 02 03 | fest nwg Container
PP-Kunststoff 17 02 03 | fest nwg Container
Rohre, Fensterprofile | 17 02 03 | fest nwg 2 Container
Kabel 17 0411 | fest nwg Container Ohne Anhaftungen
Flachglas 17 02 02 | fest nwg Container
Mineralfaserabfalle 17 06 04 | fest nwg Container
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Abfallart/Lagerort ASN Aggregat- | WGK Lagerbehalter Lagermenge Bemerkung
zustand (t)
Altholz A4 2001 37* fest awg Gedeckelter Con- 70t awg
tainer
Teerabfalle 17 03 03* fest 3 Gedeckelter Con- 7,0
tainer
Asbestabfille 17 06 05* | fest nwg Container 7,0
SG 1 - WarmeUber- | 20 01 23* fest awg Gedeckelter Con- 6,0
trager (Kuhl- tainer
schranke, etc.)
SG 2 - Bildschirme, 20 01 35* fest nwg Gedeckelter Con- 6,0
Monitore, Fernse- tainer
her
SG 3 - Lampen 2001 21* fest nwg Gedeckelter Con- 1,0
tainer
SG 4 - GroBgerate, 20 01 35* fest nwg Gedeckelter Con- 6,0
weiBe Ware, - op- tainer
tiert
SG 5 - Kleingerate 20 01 35* fest nwg Gedeckelter Con- 6,0
(Toaster, Mikro- tainer
welle)
SG 6 - Photovoltaik 20 01 35* fest nwg Gedeckelter Con- 2,0
tainer
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